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Esitys

• Pohjavesialuekuvaus

• Riskikohteista

• Pestisidit riesana,
uusimmat tulokset

• Liuottimiakin löytyy,
uusimmat tulokset

• Miten uhkiin on
varauduttu ja tullaan
varautumaan



POHJAVESIALUE

· Hyvinkään pohjavesialue 29 km2, josta
muodostumisalue 19 km2

· Arvioitu antoisuus noin 11 000 m3/d
· Vedenottoluvat 11 200 m3/d
· Ihmisen toiminta leimaa vedenlaatua,

mm. kloridi ja nitraatti hieman kohon-
neita (<20 mg/l)….puhumattakaan
pestisideistä ja liuottimista

Kartta
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POHJAVESIALUEEN
RISKEJÄ

• Riskitoimintoja vain
”kohtuullinen” määrä

Kartta
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LISÄÄ RISKEJÄ   –
MAANALAISET ÖLJY-
SÄILIÖT

· Öljysäiliöitä pohjavesi-
alueella ”kohtuuton”
määrä

· Montako näet
kuvassa?

Kartta
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LISÄÄ RISKEJÄ  -
HUOLTAMOT

· Lopettaneita asemia kaikkiaan 19,
joista 11:ssä kunnostustyöt suoritettu

· 5 asemalla kunnostukset tehty, mutta
pohjavesiseuranta jatkuu
(jäännöspitoisuudet).

· Lopettaneista asemista muutamaa tosi
vanhaa ei ole taidettu edes tutkia.

· Yritysten pieniä, omaan käyttöön
tarkoitettuja jakelupisteitä on lopettanut
noin 10 kpl (esim. liikennöitsijöiden
jakelupisteitä).

· Toiminnassa on tällä hetkellä 12
jakeluasemaa. Näistä maaperän
kunnostusta on tehty 6 kohteessa

· Suojapumppaus käynnissä 1 asemalla

Kartta
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RISKITOIMINNOT  -
(TIET) JA RAUTATIE

· Päärata kulkee
pohjavesialueen
poikki

· Hanko Hyvinkää rata
· Hangonsillan

ratapiha-alue
· Sahamäessä VR:n

konepaja

Kartta
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PESTISIDIT  -
TUTKITTU  RUNSAASTI  HYVINKÄÄN  POHJAVESIALUEELLA…

· Ensimmäinen laajempi torjunta-ainetutkimus 2006.
· Tutkimus uusittiin vuonna 2007.
· Lisäksi näytteitä on tutkittu mm. vuonna 2002, 2005, 2009 ja 2011.
· Näissä torjunta-aineita todettiin sekä Sveitsin, Hyvinkäänkylän

tuotantokaivoissa että niiden valuma-alueiden havaintoputkissa.
· Hyvinkäänkylän vedenottamolle rakennettiin aktiivihiilikäsittely-yksikkö 2005
· Sveitsin vedenottamolle rakennettiin aktiivihiilikäsittely-yksikkö, käyttöönotto

2014
· Miljoonaluokan investoinnit
· 2013 toteutettiin jälleen laaja torjunta-ainekartoitus yhteensä 39 näytettä, 30

pistettä, havaintoputkia ja tuotantokaivoja

JI 10.4.2014
8



TORJUNTA-AINEITA
POHJAVEDESSÄ
2013

· 43 prosentissa yli sallitun
talousveden enimmäispitoisuuden

· Kokonaan puhtaita 20 %
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Piste Pestisidisumma Pestisidisumma Maksimi Yhdiste
07 - 08/2013 10 - 11/2013 yksitt. (maks)

µg/l µg/l µg/l
Putket
MV2 0.02 0.02 0.01 BAM
MV3 0.06 0.06 0.03 BAM
MV4 0.38 0.24 0.22 Atrats.
MV8 1.26 0.70 Atrats.
MV12 0.04 0.04 0.03 BAM
MV13 0.21 0.21 0.10 Atrats.
MV18 ei tod. ei tod.
MV19 0.04 0.04 0.04 BAM
MV21 0.41 0.16 Atrats.
MV25 0.01 0.01 Atrats.
56 ei tod. ei tod.
GA312 0.02 0.01 BAM,DED
PF4 <0.01 ei tod.
PF5 0.02 0.02 BAM
PF7 0.22 0.22 Bromasiili
PF8 1.48 0.70 Atrats.
PF7OV 0.02 0.02 MCPA
PF8OV ei tod.
HP4 (RHK) 0.07 0.06 DEA
HP6 (RHK) 0.35 0.22 Bromasiili
Lähdeputki 0.38 0.22 Atrats.
345 ei tod.
346 0.3 0.11 Atrats.
SK3 ei tod.
SK4 0.44 0.16 Atrats.
Kaivot
K1, kuiluk. 0.35 0.20 Atrats.
K2 0.06 0.06 Atrats.
K8 0.45 0.24 Atrats.
K38 0.10 0.08 BAM
K41 0.42 0.24 Atrats.

summa  >0.5 µg/l 6 % 2
summa  >0.1 µg/l <0.5 37 % 11
summa  <0.1 µg/l >0.00 37 % 11
kokonaan puhtaita 20 % 6



TULOKSET KARTALLA

· 2002…2013 ei merkittäviä muutoksia
pitoisuuksissa suuntaan tai toiseen.

· JOHTOPÄÄTÖS: Pääasiallinen
päästölähde ratatoiminta, Hangon-
sillan varikkoalueen ja VR:n kone-
korjaamon alueen toiminta.

Kartta
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LIUOTTIMET

· Liuottimet pääosin
peräisin huoltamotoi-
minnoista ja entisen
pesulan toiminnasta

· Tuotantokaivoissa
pitoisuudet jääneet
alle 10 µg/l

Kartta
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UHKIIN VARAUTUMINEN

· Uhkat ovat todelliset ja moninaiset, joten varautumisen oltava kattavaa
· Vedenottamoiden vedenlaatu olisi huomattavasti heikompi, mikäli lukuisat

päästökohteet sijaitsisivat lähempänä.
· Maaperän luontainen puhdistuskyky – haitta-aineiden pidättyminen

maaperään, luontainen ja biologinen hajoaminen, pitoisuuksien laimentuminen
sekä puhdistustoimet edesauttavat vedenlaadun pysymistä kohtuullisena.

Toimet:
· Pitkäjänteinen päättäväinen työ vedenottamoiden vedenlaadun turvaamiseksi
· Ennakkoseurannan avulla on kontrolloitu pohjaveden laadussa tapahtuvia

muutoksia - se on myös kannattanut: mm. Koneenkadulla maahan jääneen
hiilivetybloomin liikkeellelähtö havaittiin omissa tutkimuksissa ei öljy-yhtiön
teettämissä.

· Ennakkoseuranta koko pohjavesialuetta koskien aloitettiin 1993.
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LISÄÄ TOIMIA

· Maaperä- ja pohjavesityöryhmä v. 2000
- suojelutyön suunnittelu, koordinointi
ja resurssien hallinta
- Hyvinkään Vesi, Tekniikka ja
ympäristö ja ELY-keskus
- tärkeä rooli mm. huoltamoiden ”pois
häätämisessä” pv-alueelta ja
kaavoituksessa
- PIMA-ryhmä (2005) erotettu
omakseen (työrukkanen kaupungin
omille kohteille)

· Hyvinkäänkylän (2005) ja Sveitsin (2014)
ottamon aktiivihiililaitokset
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KIITOKSIA TARKKAAVAISUUDESTA!
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Kuva: Jukka Ikäheimo


