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Vantaanjoen 
kesätulva 2004 
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 Herajoen ottamolle 
jokivettä -> veden 
keittokehotus ja 
desinfioinnin 
käynnistäminen 

 Hyvinkäänkylän ottamo 
pois käytöstä, koska 
jokivesiä imeytyi 
lähikaivoon 

 Lukuisia yksityiskaivoja 
likaantui  

 Virtaama Oulunkylässä 175 m3/s  

 Jätevesiohituksia puhdistamoilta 
ja pumppaamoilta  

 Ilmoitusjärjestelmä käyttöön -> 
tieto ohituksista alavirran kunnille 



Vantaanjoen hygieeninen tila – jätevedenpuhdistamot ja 
pumppaamot 
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E. coli mediaanit 2009 

Q 0,5 m3/s 

Q 16 m3/s 

Q 4,5 m3/s 

Q 0,5 m3/s 
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VIRTAAMA OULUNKYLÄSSÄ 2010 
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Riihimäki ja Hyvinkään Kalteva
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Käsitelty Ohitus (esikäsittely) Ohitus (verkosto) Kalteva
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Kevään 2010 jätevesimäärät puhdistamoilla 

Riihimäen jv 

Hyvinkää, 

Kalteva jv 
Riihimäen 

ohitukset 

• Riihimäellä on sekaviemäröityä verkostoa 70 km, Hyvinkäällä 25 km, 
Helsingissä 250 km, Vantaalla 0 km, Nurmijärvellä 0 km 

• laitoksen mitoitus 

• viemäriverkoston kunto – vuotoja on aina 

Lumen nopea sulaminen  
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Jokituloksia ylhäältä alavirtaan 

NäytePvmHavPaik Lämpöt. Happi Happi Sähkönj K-aine Kok.P PO4-PNp Kok.N NO2+3 N NH4-N E.coli 

o C mg/l kyll.% mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l kpl/100 ml

8.3.2010 V93 0,1 13,3 91 11 4 20 7 1100 860 42 61

12.4.2010 V93 1,1 11,8 83 11 27 72 19 3200 2200 34 47

15.4.2010 V93 1 12 85 11 27 44 16 2700 40 75

Riihimäen puhdistamo

8.3.2010 V84 0,1 11 76 51 19 140 14 6800 6100 130 690

12.4.2010 V84 1,6 10,2 73 14 21 79 29 4000 2800 280 2400

15.4.2010 V84 1,5 10 71 17 17 72 23 4500 470 7300

8.3.2010 V75 0 11,8 81 39 4 58 18 3600 2600 550 1700

12.4.2010 V75 2,1 10,8 78 12 32 86 28 3300 2300 120 1100

15.4.2010 V75 2,1 10,5 76 14 25 60 23 3300 180 1100

Hyvinkää

Nurmijärvi

8.3.2010 V39 0 14,4 99 18 4 39 16 2200 1700 40 1700

6.4.2010 V39 0,2 13,8 95 59 160 51 3500 2600 110 2400

12.4.2010 V39 3,5 12,8 96 10 52 120 32 3100 2100 64 820

19.4.2010 V39 3,2 12,7 95 30 97 24 2800 1800 50 410

10.3.2010 V0 0,1 13,2 91 24 6 50 14 1800 1300 68 1600

29.3.2010 V0 0,4 12,9 89 27 78 23 2200 1600 200 770

31.3.2010 V0 0,2 13,4 92 37 110 32 3100 2200 180 1300

6.4.2010 V0 0,4 13,6 94 89 170 36 2700 1900 72 2400

12.4.2010 V0 2,6 13 96 10,8 75 130 25 2300 1500 41 690

15.4.2010 V0 3,5 12,6 95 11,3 53 90 20 2100 1500 51 390

19.4.2010 V0 3,8 12,6 96 64 160 20 2300 1400 42 390



Riihimäki jvp
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E. coli Fek. ent. NoV G2 Adeno
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Ulosteperäiset indikaattoribakteerit ja virukset 
lähtevässä jätevedessä 
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• tulva-aikaan rantaimeytymistä 

• Desinfiointi? 

  

Pohjavesialueita Vantaanjoen valuma-alueella 
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POHJAVESI-PINTAVESI YHTEYDET KEVÄTSULANNAN AIKAAN 

Liuennut 

orgaaninen aine 

vedenottokaivossa 

Pohjavedenpinta 

ja 

jokivedenkorkeus 



JÄTEVESIEN RISKIT 

 Yhdyskuntajätevesissä esiintyy yleisesti 
taudinaiheuttajia 

 Norovirusten esiintymisessä selkeämmin 
vuodenaikaisvaihtelua -> syksy ja talvi 
infektioita yleisemmin 

 Epidemiatilanteissa norovirusten määrät 
lähtevässä jätevedessä suurempia kuin E. coli –
bakteereiden 

 Jätevedenkäsittelyssä virusten, alkueläinten 
kystien ja taudinaiheuttajabakteerien määrät 
laskevat -> osa lietteeseen 

 Jokivedessä taudinaiheuttajia esiintyy, mutta 
pitoisuudet pieniä -> laimeneminen, UV-säteily, 
eivät lisäänny vedessä, kuoleminen  

 Suurimmat riskit pumppaamojen ylivuodot ja 
ohitukset puhdistamoilla -> uimarannat ja 
kasteluvesi, raakavesilähteet 
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MITEN JÄTEVESIOHITUKSET SAADAAN MINIMOITUA? 

• HSY:n johdolla: Vantaanjoen 

jätevesipäästöjen vähentämishanke 

• Kaikki valuma-alueen 

vesihuoltolaitokset mukana 

• Etsitään verkostoalueet, joihin pääsee 

eniten hulevesiä 

• Vuotavat kaivot korjataan 

• Verkostosaneeraus, 

hulevesiverkostoon liittyminen 

• Pumppaamojen hoito ja huolto 

• Pumppaamoilta hälytys yli- ja 

alivuototilanteissa, varavoimaa 

• Siirtoviemärit -> Miten toimia? 

• Tiedonvälitystä ja nopeaa toimintaa -> jatkuvatoimista vedenlaadun 

seurantaa 

• Vuodot nopeasti kuriin 

• Ei tukkivia esineitä viemäriin 

• Yhteydet ympäristöterveyteen ja vesilaitokselle 

Happipitoisuus

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

28
.4
.2
00

6

28
.5
.2
00

6

28
.6
.2
00

6

28
.7
.2
00

6

28
.8
.2
00

6

28
.9
.2
00

6

28
.1
0.
20

06

28
.1
1.
20

06

28
.1
2.
20

06

28
.1
.2
00

7

28
.2
.2
00

7

28
.3
.2
00

7

28
.4
.2
00

7

28
.5
.2
00

7

m
g

/l


