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TEKNIIKOIDEN REFENSSIEN LUKUMAARA JA TEKNINEN VALMIUSASTE
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LAMPOTILA JA VIIPYMAAIKA
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KUSTANNUKSET

Arvioidut kustannukset lietetonnia (30 %TS) kohden
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(1) Mahdollista fosforin talteenottokasittelya ei ole huomioitu
(2) Suuntaa-antava arvio
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LAITOSTEN KOKOLUOKKA

Mahdollinen . . . . Suuret
. . Pienet laitokset Keskisuuret laitokset .
Jarkeva laitokset

Terminen kuivaus
Markahiilto (HTC)
Torrefiointi
Pyrolyysi
Kaasutus
Erillispoltto™

Yhteispoltto

Lietemaara, t TS/ a 200 500 1000 2000 5000 10 000 30000
AVL 6 000 15000 30000 60 000 150 000 300 000 900 000

*Kapasiteetti rippuu kaytettavasta polttotekniikasta
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FOSFORIN KIERRATYS JA HAITTA-AINEIDEN POISTO

Terminen Markahiilto
kuivaus (z1I®)

e ? = G &2 L2 O

Vaatii jatkokasittelya, Vaatii jatkokasittelya,
tekniikoita olemassa  tekniikoita olemassa
mutta ei kdytossa ja  mutta kalliita ja véahan

Torrefiointi Pyrolyysi Kaasutus Erillispoltto | Yhteispoltto

Vaatii jatkokasittelya, kalliita. Tuhkan kaytté kaytossa. Tuhkan kaytto
Kylla (kaytto tekniikka uutta / vahan Kylla (kaytto Kylla (kaytto sellaisenaan sellaisenaan
maanparannusaineena referensseja. maanparannusaineena) maanparannusaineena) epdvarmaa. epavarmaa. Ei
Haitta-
aineiden ® ? ? + ? + ? + +

poisto

Poistaa tehokkaasti
lietteen haitta-aineita,
ladkeaineita ja

Orgaanisista haitta- Poistaa tehokkaasti muoveja.
aineista ja ladkeaineista Valtaosa org. haitta- orgaanisia haitta- Raskasmetallit sdilyvat
poistuu osa; haitallisia Tutkimustietoa vahan; aineista poistuu, mutta aineita, ladkeaineita ja Poistaa tehokkaasti tuhkassa, mutta
hajoamistuotteita arvioidaan, etta PAH-yhdisteita voi muoveja, mutta PAH-  orgaanisia haitta- elohopea poistuu.
muodostuu. Arvioidaan,muovien ja orgaanisten mudostua. yhdisteita voi aineita, ladkeaineita ja Lopputuotteen
Ei vaikuta merkittavasti ettd muovien poisto on haitta-aneiden poisto Raskasmetallit mudostua. muoveja. kayttémahdollisuudet
org. haitta-aineisiin eikd puutteellista. on puutteellista. sitoutuvat hiileen, Raskasmetallit sdilyvat Raskasmetallit sdilyvat maaraa kuitenkin
raskasmetalleihin. Ei ~ Raskasmetallit Raskasmetallit elohopea poistuu tuhkassa, mutta tuhkassa, mutta yhteispolton tuhkan
poista muoveja. sitoutuvat hiileen. sitoutuvat hiileen. valtaosin. elohopea poistuu. elohopea poistuu. laatu kokonaisuutena.
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HIILIJALANJALKILASKENTA - RAJAUS

Kemikaalien
valmistus

Lietteen termiset kasittelyprosessit:
Terminen kuivaus
Jatevesipuhdis- Markahiilto (HTC) .
tamolta Raaka-aine: Torrefiointi H& _ Kaytto
mekaanisesti jatevesiliete Pyrolyysi —> Tuote > aa“""‘”o""”t =
-hywtykset)
kuivattu liete Kaasutus
Erillispoltto
Yhteispoltto jatteenpolttolaitoksessa

Yhteispoltto sementtiuunissa
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HIILIJALANJALKILASKENTA - TULOKSET

¢ |[Imastovaikutuksen
laskennassa otettiin
huomioon aiheutuvat

e paastot (hiilijalanjalki) ja

e paastohyvitykset
(hiilikadenjalki)

200 -

100

g o0

» Kuvassa nollatason 2
ylapuolella kuvattuna § 100
hiilijalanjéljen suuruus (-) ja §

nollatason alapuolella
hiilikadenjalki (+) el
syntyvat paastohyvitykset.

-200

300 Kemikaalien ja lisdaineiden valmistus m Kuljetukset (kemikaalit ja liete) B Energiankulutus (Sahko ja 1ampd)
Muu polttoainekulutus B Vedenkulutus ja jatevesikuorma M Jatteiden kasittelyn paastot
B Paastohyvitykset Lopputuotteiden kuljettaminen Jatteiden kuljetuksen paastot
-400 - B Suorat pdastot
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The connected company -

Consulting. Engineering. Projects. Operations.
WWW_poyry.com Q-




