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Pyrolyysi lietteen käsittelyssä

• Korkeissa lämpötiloissa taudinaiheuttajat ja 
orgaaniset haitta-aineet tuhoutuvat pääosin. 
Myös mikromuovien odotetaan tuhoutuvan.

• Jäljelle jää hiilimäinen aines (kuvassa lietehiiltä 
Suomenojan lietteestä). Pyrolyysilla tuotettu hiili on 
stabiilia eikä palaudu ilmakehään. Hiilen sidonta 
edistää osaltaan ilmastonmuutoksen torjuntaa.

• Lietehiilessä on pääasiassa hiiltä (25 %), rautaa 
(17 %), fosforia (5 %) ja kalsiumia (4 %)

• Fosfori on niukkaliukoista rautasaostuksesta 
johtuen. HSY:llä kehitettävän RAVITA-menetelmän
myötä lieteen rauta- ja fosforipitoisuus laskee, mikä 
vaikuttaa merkittävästi lietehiilen koostumukseen.



Käynnissä oleva tutkimus

Lietehiilen kemiallinen laatu ja haitta-aineet
– Ravinne- ja raskasmetallipitoisuudet, pH ja sähkönjohtavuus 

(lannoitekäyttö), hiiltymisaste, haitta-aineet ja mikromuovit.
Lietehiilen huokosrakenne ja vedenpidätysominaisuudet

– Hiilten huokosrakenne kuvannetaan 
röntgentomografiamenetelmällä. Saadaan arviot hiilen 
käyttökelpoisuudesta useissa eri sovelluskohteissa

Lietehiilen kyky pidättää typpeä, lannoitevalmisteen 
kehittäminen

– Hiilijakeen houkuttelevuutta kierrätyslannoitteena pyritään 
parantamaan lisäämällä hiileen kierrätysstatuksen omaavaa 
typpeä.

– Eri hiilten kykyä pidättää ja vapauttaa typpeä tarkastellaan sorptio-
desorptiokokeiden avulla ja pidättyneen typen käyttökelpoisuutta 
selvitetään inkubaatio/kasvatuskokeiden avulla.

Lietehiilen vaikutus kompostointiprosessiin
– Tutkitaan, onko lietepohjaisella hiilellä biohiiltä vastaavia 

vaikutuksia kompostointiprosessiin. 

Lietehiili

Pajuhiili



Pilot-laitos Ämmässuolle 2020

• Pilot-mittakaavan laitos käsittelee 
noin 3000 tonnia puhdistamolietettä 
vuodessa (TS ~30%). Sen arvioitu 
käyttöönotto on syksyllä 2020.

• Pilot-laitoksella tutkitaan syötteen ja 
prosessin optimointia hyvän 
lopputuotteen saavuttamiseksi.

• Mahdollinen täyden mittakaavan 
laitos (kuvassa keltaisella merkitty) 
käsittelisi 30 000 tonnia vuodessa.

• HSY:n hallitus päätti pilot-laitoksen 
rakentamisesta 15.2.2019 [linkki 
uutiseen]. Laitostoimittajaksi on 
valittu espanjalainen Tecam Group.



Lisätietoa hankkeesta:
www.hsy.fi/lietehiili

Email: aino.kainulainen@hsy.fi
Twitter: @Aino_Kainulain


