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Betonirenkaiden kätisyyden vaikutus kansistoihin ja juomaveden laatuun.

Pertti Virtanen



Tilanne Suomen kaivoissa nyt

�X Sisähalkaisijaltaan yli 120-300 cm betonirengaskaivoista jopa 90%

on rakennettu naaraspuoli ylöspäin ( isot vedenottamot)

�X Sisähalkaisijaltaan alle 120 cm kaivoista noin 50% on rakennettu

oikeinpäin (haja -asutusalueen pienet kaivot)

�X Vesihallituksen ohjeistus tavoitti tehokkaasti kuntien, vesilaitosten ja

vesiosuuskuntien kaivojen rakentajat.

�X Haja-asutusalueen pienille kaivoille joihin ei ollut ohjetta rakennettiin

kaivo usein oikeinpäin.



Tiedossa oleva historia

�X Maataloushallitus jakoi jo 1960 luvulla juomavesikaivojen piirustuksia

joissa renkaan naaraspuntti oli ylöspäin.

�X Vesihallitus jatkoi saman piirustuksen jakoa ainakin 1988 asti

�X Kätisyyden vaikutukseen alettiin kiinnittää huomiota 2000 luvun 

alussa.



Seuraukset

1. Kaikki kannelle päätyvä epäpuhtaus valuu sadeveden mukana kaivoon

2. Ohjeistus on johtanut siihen että varsinkin isoilta valmistajilta ei ole edes

saatavana oikean mallisia kansistoja

3. Harvat kansistot johtivat epähygieenisten lämpöeristeiden ja 

välikansien asentamiseen. Samalla eristeet peittävät valumajäljet

ja pieneläinten majapaikat.

4. Saastumistapauksissa kerrotaan(veikataan) että syy oli

runsaassa sadannassa tai pintavesissä.



Seuraukset

�X 5.Isojen kaivojen kansien kätisyyttä ei useimmiten pysty todentamaan

ulkoapäin vaan kaivoon pitää laskeutua ja tarvittaessa purkaa 

lisälämmön-eristettä   

�X 6.Betonirengaskaivojen huono maine huonona veden lähteenä



















Virheellisen rakennusohjeen 
korjaus ja tiedon jako suunnittelijoille

�X Betonirengaskaivot on edullisia, luotettavia ja hyvin pitkäikäisiä

juomavesikäytösä kunhan ne rakennetaan vain oikein.

�X Kaivon huoltoluukut,tikkaat ja työskentelytasanteet täyttämään

turvallisuusvaatimukset( putoamisen -estolaitteen kiinnitys)

�X Kaivoon mahdollisimman vähän sähkölaitteita.



KIITOS!


